Horno Eléctrico Automático NEO

Manual de instrucciones y certificado de garantía
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HORNO ELECTRICO NEO TIMEROVEN / NEO ELETRICOVEN
Felicitaciones, usted acaba de adquirir el horno eléctrico más práctico y económico del mercado.

Desarrollado con  Know-how propio y las mejores materias primas, los hornos eléctricos NEO reúnen la funcionalidad y la belleza del diseño a la economía, durabilidad y lo máximo en seguridad. 

Además, permiten la variación de la temperatura deseada y la mantienen automáticamente, evitando que el alimento se reseque y, al mismo tiempo, sirviendo para la descongelación.
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Práctico

El Horno Eléctrico NEO es semi portátil y combina perfectamente con su cocina, pudiendo ser empotrado fácilmente.

Económico

El aislamiento térmico compacto del Horno Eléctrico NEO hace que la temperatura deseada sea obtenida muy rápidamente, con el mínimo de calor desperdiciado.

Características

· Exclusivo diseño

· Botón de regulaje anatómico
· Botón de iluminación y dorador (grill) exclusivos

· Espacio para una pizza grande o 3 formas de pan
· Control automático de temperatura

· Timer sonoro (Disponible en el modelo Timeroven)

· Luz interna

· Dorador / Grill
· Autolimpiante
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Especificaciones Técnicas

Potencia: (1000W en la resistencia inferior).

                (700W en la resistencia superior).

Voltaje: 127 o 220 Volts

Frecuencia: 50 a 60 Hz

Variación de la temperatura: 50º C a 300º C

Consumo Medio: 0,87 Kw/h.

Gabinete Interno: Autolimpiante

Gabinete Externo: Chapa de acero pintada en color blanco.

Vidrio: Temperado

Dimensiones

                                          Externas               Internas

Alto:

Ancho:

Profundidad:

Como embutir su Horno Eléctrico NEO 

En el caso que quiera embutir su horno en muebles o paredes, verifique las medidas básicas de seguridad para esta instalación, indicado en las figuras descritas más abajo. 

Embutir en balcones de piedra, revestimientos en cerámica o formica.   
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Como instalar su Horno Eléctrico NEO
Antes de utilizar el aparato, retire la película que protege la cobertura del horno.

· Cableado y enchufe recomendado:

· Diámetro de hilo: 4 mm2.

· Enchufe:  15 Amperes en 127V.
·                  10 Amperes en 220V.

· Verifique si el voltaje de su horno eléctrico es igual al del enchufe al cual será conectado (127 o 220V).
· Verifique si no hay sobrecarga en el circuito eléctrico donde será conectado su horno.

· Importante: Conecte el cable a tierra que se encuentra en la parte                                            

trasera del horno. Esto es necesario para su seguridad y garantía.

Atención: En caso de no ser efectuada la instalación del cable a tierra, el fabricante y el distribuidor quedarán libres de cualquier responsabilidad.
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Precauciones

Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente cuando estuviere en uso.

Después de usado, para su seguridad, retire el enchufe del tomacorriente y jamás estire del cable para desenchufarlo.

No utilice trapo húmedo y no moje con agua (o cualquier otro líquido) en el vidrio de la puerta o sobre las resistencias cuando estas partes estén calientes.

Evite preparar alimentos con mucha grasa. Salpicaduras de grasa dentro del aparato pueden causar pequeñas llamas. Si esto ocurre, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada hasta que la llama se extinga.

No utilice el horno cerca de productos inflamables, tales como cortinas, plásticos, papeles, etc. Mantenga siempre un área libre de 10 centímetros alrededor del horno y no ponga nada sobre él.

No deje al cable sobre superficies calientes.

Jamás olvide el horno encendido con alimentos adentro. Cualquier alimento como por ejemplo: pan, chorizos etc., pueden volverse combustibles, causando incendio. Si esto ocurriese, desenchufe el horno y mantenga la puerta cerrada hasta que el fuego se apague.

Verifique si el recipiente que usted utilizará puede ser sometido a altas temperaturas. Jamás utilice tapas o recipientes de papel o plástico, ni recipientes totalmente cerrados.

Todos los plásticos son aislantes eléctricos al contrario de los metales.

Partes metálicas visibles y la puerta quedan más calientes, pues son trasmisores de calor. Debemos esperar que se enfríen para tocarlas.

Es recomendable no tocar las partes metálicas con piezas de metal como anillos, cubiertos, etc., cuando el aparato esté encendido. Cuando se utilizan productos eléctricos sugerimos que usted esté siempre calzado y sobre un piso seco.
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Horno autolimpiante

El horno autolimpiante tiene un sistema automático de limpieza continua. Las paredes del horno son revestidas con un esmalte especial, microporoso, que elimina gradualmente las manchas de grasa durante todo el tiempo en que el horno esté en funcionamiento. Este revestimiento no es tóxico, no libera olores que puedan alterar el sabor de los alimentos y no interfiere en la calidad y tiempo de cocción.

Cuidados a ser tenidos en cuenta:

· Alternar la utilización del horno con alimentos grasos y alimentos con poca o ninguna grasa, para evitar la acumulación de grasa en las paredes del horno.

· Periódicamente se debe pasar un trapo húmedo para la remoción del polvo acumulado en las superficies de las paredes del horno.

· Evite que productos como: azúcar, leche, cremas, ácidos y tomate entren en contacto con la superficie del esmalte autolimpiante. Si esto ocurriese proceda inmediatamente a limpiar los residuos.  

Manutención del sistema autolimpiante:

Muchas veces se hace necesario proceder a una limpieza manual en las paredes internas del horno autolimpiante. La misma debe ser realizada de inmediato si hubiere gran concentración de grasa o derrame de alimentos como azúcar, leche, cremas, ácidos y tomate.

Para efectuar la limpieza manual proceda de la siguiente manera:

Antes de cualquier operación de limpieza, desenchufe su horno de la corriente eléctrica.

Utilice un trapo húmedo para remover el exceso de grasa y retirar los residuos ablandados. Rápidamente pase un trapo seco en las paredes internas del horno.
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Limpieza

Antes de cualquier operación de limpieza, desenchufe su horno de la corriente eléctrica.

No utilice trapo húmedo en el vidrio cuando el horno esté caliente.

La parrilla y la bandeja deben ser removidas para una limpieza general.

No utilice productos corrosivos o cáusticos como: jabón, limpia-horno o productos a base de silicona. 

No utilizar materiales como: esponjas de acero, espátulas, cuchillos etc.
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Informaciones de Tiempos y Temperaturas

Las figuras se refieren al modelo Timeroven.

Para obtener mejores resultados en el uso del Horno Eléctrico NEO siga las instrucciones descritas más abajo:

1- Precalentamiento: Regule el botón de la temperatura con el alimento a ser preparado (vea lista en la página 11), encienda el Grill y aguarde de 12 a 15 minutos y luego introduzca el alimento a cocinar.

2- Después del precalentamiento comience a cronometrar el tiempo de cocción. Cuando el alimento se queda dorado, apague el botón Grill y deje el horno encendido hasta transcurrir el tiempo necesario para que el alimento se quede listo, de acuerdo con la lista de la página 11.  

3- Controlador de tiempo sonoro (Disponible solamente en el modelo Timeroven): Para encender el horno, después de regular el botón de temperatura, es necesario también encender el controlador de tiempo, ajustar el botón en el tiempo necesario indicado en la lista y él se encargará de apagar el horno y avisar con un sencillo “plim”, en el momento en que el tiempo programado ha terminado. Se debe entonces controlar el punto del alimento.

Nota: El controlador de tiempo funcionará como un reloj con marcación de hasta 120 minutos (dos horas). En caso de alimentos que necesiten más de 120 minutos para cocinarlos, después que pasó este tiempo, regule el botón del controlador de tiempo de nuevo, de acuerdo con el tiempo necesario para que la cocción se complete.
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Informaciones de Tiempos y Temperaturas

4- Evitar abrir la puerta del horno durante el uso, pues las pérdidas de calor pueden comprometer la cocción del producto.

5- Para una mejor visualización utilice la luz interna apretando el botón “luz del horno”.

6- Descongelación: Para descongelar los alimentos regular el botón de temperatura en 150º C y encender el botón ¨Grill¨. 

Nota: En el modelo Timeroven, regular también el botón del controlador de tiempo de acuerdo con el tiempo necesario.

7- Observación: El Horno Eléctrico NEO tiene un control de la temperatura automático, o sea, durante el uso del Horno enciende y apaga automáticamente manteniendo la temperatura deseada. Observe que si la lámpara está encendida indica que el horno está en funcionamiento.

                                                    A T E N C I Ó N

Para la preparación de los alimentos se pueden utilizar moldes de aluminio, vidrio y cerámica vitrificada.

Jamás utilice tapas o moldes de papel o plástico, ni recipientes totalmente cerrado.

                                   CERTIFICADO DE GARANTÍA  
1- Este Certificado solamente tiene validez acompañado de la Factura de Compra del producto.

2- La garantía es válida por un (01) año a partir de la fecha de emisión de la Factura de Compra.

3- La garantía cubre exclusivamente la substitución de cualquier pieza que presenta, comprobadamente, defecto de fabricación o material.

4- Quedan excluidos de esta garantía los daños eventuales resultantes del desgaste natural del producto, negligencia y mal uso del consumidor, o aún, si el aparato no fue utilizado en servicio doméstico normal.

5- En caso de algún defecto recurrir al lugar de compra y los gastos de transporte correrán por cuenta del consumidor.

      En lo que se refiere a la reposición de las piezas y la mano de obra, dentro del plazo de validez de este Certificado, los mismos serán gratuitos. 

     06- La garantía perderá su validez cuando:

· El horno fue sometido a reparaciones por personas no autorizadas.

· Fue conectado a corriente eléctrica inadecuada.

· Haya sufrido averías durante el transporte, roturas, inundaciones, descargas eléctricas o cualquier otro accidente de la naturaleza. 

