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GRAU DE TOLERÂNCIA
Tolerance grade
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2X 45
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M30 X 3.5 - 6G THREADED ENTIRE LENGTH
Roscado em todo o comprimento
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NOTAS:

AS ROSCAS DEVEM SER LAMINADAS APÓS TRATAMENTO TÉRMICO.1.

EMITIR CERTIFICADOS CONFORME NORMA EN 10204 - TIPO 3.12.

EMITIR, PARA CADA LOTE, CERTIFICADOS DE ANÁLISE QUÍMICA E  CERTIFICADO DE ENSAIO DE 3.
TRAÇÃO.

IDENTIFICAR O LOTE COM: 12536947 - YYYYYYY (NÚMERO WEG - NÚMERO DO ELEMENTO PEP).4.

NOTES:

THREADS SHALL BE ROLLED AFTER HEAT TREATMENT.5.

PROVIDE CERTIFIEDS ACCORDING STANDARD EN10204 - TYPE 3.1.6.

PROVIDE, FOR EACH BATCH, CERTIFICATES OS CHEMICAL ANALISYS AND TENSILE TEST.7.

 IDENTIFY LOT WITH 12536947-YYYYYYY (NUMBER WEG AND ELEMENT PEP NUMBER).8.

A NÃO SER QUE ESPECIFICADO DE MANEIRA 
DIFERENTE, TODAS AS DIMENSÕES SÃO BÁSICAS.
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ALL 
DIMENSIONS ARE BASIC.

TOLERÂNCIAS GEOMÉTRICAS CONFORME 
ASME Y14.5-2009
INTERPRET GEOMETRIC TOLERANCES 
AS PER ASME Y14.5-2009
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TIE ROD M30X175 TT STEEL flZnncL - 960h
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